
Especificações de Pilotos  
 
P-21 

P-22 

P-23 

P-24 

P-31 

P-32  

 

2 vias piloto metálico Redutor de Pressão 7-230 PSI (0.5-16 bar)  

2 vias piloto metálico Sustentador de Pressão. 7-230 PSI (0.5-16 bar)  

2 vias piloto metálico Alívio Rápido 7-230 PSI (0.5-16 bar)  

Piloto metálico de controle de Altitude 7-230 PSI (0.5-16 bar)  

3 vias piloto plástico Redutor/Sustentador de Pressão 7-145 PSI (0.5-10 bar)  

3 vias piloto plástico diferencial de pressão. 7-145 PSI (0.5-10 bar)  

 

P-24  

P-22  P-33 

P-36  

3 vias piloto plástico Redutor/Sustentador de Pressão 7-230 PSI (0.5-16 bar)  

3 vias piloto metálico diferencial de pressão. 7-145 PSI (0.5-10 bar)  
 

 
 
 
 

P-21  
 

P-31  
 

 
 
 

Operação Principal 3 vias Redutor de Pressão  

 
 
 
 
 
 

Porta  

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

Redutor de Pressão  

Sensor / Jusante  

Dreno  

Câmara da válvula  

Pressão / Montante  

 

 

 

 

 

 

Sustentador de Pressão  

Sensor / Montante  

Pressão / Montante  

Câmara da válvula  

Dreno  
 

 
 
 
 
 

Operação Principal 2 vias Redutor de Pressão  
 

 
 
 
 
 
 
 

Porta  Redutor de Pressão  

1 ou 2  Sensor / Jusante  

3 Pressão / Montante  

4 Câmara da Válvula  
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