
Recomendações Para Instalação de Filtros de Irrigação 
 

 

A pressão máxima de operação do filtro nunca deve ser excedida, deve-se dar especial atenção 

aos golpes de pressão (golpes de aríete) que ocorrem no momento em que a irrigação é ligada, e 

principalmente na hora em que a bomba desliga. 

 

Para prevenir golpes de pressão, é obrigatório utilizar válvula de retenção depois do filtro e 

registro de gaveta na saída da bomba (devem ser novos de boa qualidade, ou usados em perfeito 

estado). Para operação em total segurança é necessário que o registro de gaveta esteja fechado ao 

ligar e ao desligar a bomba. 

 

Sempre que possível o filtro deve ser localizado no final da tubulação adutora (longe da bomba) 

pois assim em geral a coluna d’água atuante sobre o filtro é menor, reduzindo a pressão de 

operação do mesmo. Quanto menor for a pressão de operação, menores serão os riscos de danos 

por eventuais golpes de pressão. 

Lembre-se de que se o filtro for instalado próximo à bomba e a pressão de operação da bomba 

for próxima à pressão máxima do filtro, qualquer perturbação na pressão do sistema poderá 

ocasionar o rompimento do filtro. 

 

Observar rigorosamente os intervalos de limpeza do filtro. Recomenda-se instalar um 

manômetro na entrada do filtro e outro na saída para possibilitar a leitura da perda de pressão 

interna no filtro. A elevação da perda de pressão indica a necessidade de limpeza do filtro. 

Recomenda-se limpar o filtro sempre que a sujeira esteja ocasionando uma perda de pressão de 3 

a 5 m.c.a. Caso o filtro permaneça sem limpeza, a pressão na entrada subirá até a capacidade 

máxima da bomba, podendo vir a romper-se por excesso de pressão, e também ocasionar danos à 

tubulação e à bomba. 

 

 

 


