
Aspersores  pULVerIZADores  VÁLVULAs  CoNTroLADores  seNsores  CoNTroLos CeNTrAIs  MICroI-40
ultra



O foco está centrado no aspersor de 
alto rendimento I-40 Ultra

O I-40 Ultra é a escolha preferida das instalações 
desportivas em todo o mundo. Ideal para parques e 
zonas comerciais. Um aspersor comercial resistente 

caracterizado por uma grande precisão, 
apresentando distâncias de rega máximas 
de 21,3 m. Desde estádios a campos 
de treino e outros locais, o desempenho 

é excelente. Além disso, a estética e a 
resistência do aço inoxidável não podem 
ser negadas. Este produto tem um bom 
aspecto e é duradouro. Escolha o I-40 
Ultra para obter o máximo em termos 

de desempenho, uma rega eficaz e com 
excelentes resultados.

O AÇO INOXIDÁVEL 
CHEGA AO TOPO
Aço inoxidável, por que 
razão? Não há nada melhor. 
Quer esteja a lidar com 
condições de terrenos 
imprevisíveis, climas 
inclementes ou grande 
tráfego pedonal, este tubo 
montante resiste a tudo. 
Os tubos montantes de aço 
inoxidável são fornecidos 
com os rotores I-60 e I-40 
Ultra, como opção nos I-35 
Sierra, I-25 Ultra e I-20 Ultra. 
Escolha um rotor Hunter, 
acrescente um tubo montante 
de aço inoxidável e fica com 
uma solução duradoura e 
resistente.

BICOs OPOsTOs?

O I-40-ON disponibiliza 
todas as funcionalidades 
premiadas dos nossos outros 
modelos I-40 e, ainda, um 
desenho de bocais opostos 
para proporcionar uma 
excelente distribuição da 
água. Com bocais principais 
e secundários em lados 
opostos da torreta, os caudais 
arqueiam em direcções 
opostas à medida que o 
aspersor roda. Obtém, assim, 
uma rega de médio alcance e 
aproximação excepcional.

O sIsTEMA DE 
sEGURANÇA 
PROTECH™ sIGNIFICA 
MELHOR DEFEsA
O sistema de segurança 
ProTech™ faz com que 
a parte exposta da sua 
cobertura de borracha 
resistente seja tão pequena 
quanto possível para evitar 
os atletas ou as crianças. O 
dispositivo de borracha à 
volta da cobertura garante 
que as peças de metal ou 
de plástico rígido também 
não causem lesões. Por isso, 
os topos dos nossos rotores 
comerciais I-40, I-35 Sierra 
e I-25 Plus, de concepção 
ergonómica, são flexíveis e 
concebidos para minimizar o 
contacto. 



ultra

UNIFORMIDADE INDIVIDUAL  

E COBERTURA DE APROXIMAÇÃO

Obtenha a uniformidade e a cobertura 
de aproximação de que necessita.

O sIsTEMA DE BOCAL TRIPLO 

ABRANGE TRÊs BAsEs.

O sistema de bocal triplo do I-40 com 
uma resistência ao vento inflexível 
proporciona o máximo em termos 
de distribuição uniforme. Obtém seis 
bocais de caudal principal livremente 
intermutáveis que realizam uma rega 
precisa que pode atingir 21,3 m. 
Paralelamente, dois bocais secundários 

incorporados 
garantem uma 

cobertura 
exaustiva 
de médio 
alcance e de 

aproximação.

Está disponível a opção de recuperação. Disponível em cabeça móvel de 10,6 cm 
(4") ou 15,24 cm (6")

Mecanismo de engrenagem com lubrificação a 

água comprovada: Testado e melhorado ao longo 

do tempo para uma vida útil ainda maior.

Sistema de mecanismo de engrenagem 
com lubrificação a água comprovado  
e testado.

Os bocais secundários proporcionam 
cobertura excepcional para uma cobertura 
de médio alcance e de aproximação.

U LT R A

Fácil regulação do arco (50° - 360°):  
Para cima, para baixo, húmido ou seco com 
comodidade até ao topo, não reversível.

U LT R A

Retorno automático do arco: retorna ao 
arco original independentemente do 
local onde a torreta é rodada.

U LT R A

O mecanismo de accionamento não retirável e à 

prova de vandalismo permite que a torreta seja 

rodada sem provocar danos.

O sistema de bocais principais dispõe 
de seis bocais intermutáveis para uma 
cobertura consistente de 13,7 m a 21,3 m.
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QUADRODEEsPECIFICAÇÕEs

MODELO FUNCIONALIDADEs OPÇÕEs
I-40-04 = 

I-40-06 = 

Cabeça móvel 
de 4” (10 cm)

Cabeça móvel 
de 6” (15 cm)

ss, SS-R, SS-HS, SS-HS-R, 
SS-ON, SS-ON-R

40-45 = 
15-28 = 

B = 

Número do bocal instalado de fábrica
Número do bocal instalado de fábrica 
(Apenas modelos SS-ON e SS-ON-R)
Entrada BSP

 I-40-06  ss  43

EXEMPLO I-40-06 - ss - 43
sIGNIFICADO DAs FUNCIONALIDADEs

ss =
ss-R =

ss-Hs =

ss-Hs-R =

ss-ON =

ss-ON-R =

Arco ajustável, 50 a 360 graus, tubo montante em aço, com válvula de regulação 
Arco ajustável, 50 a 360 graus, tubo montante em aço, com válvula de regulação e 
ID de água recuperada
Alta velocidade, arco ADJ, 50 a 360 graus, tubo montante em aço, com válvula de 
regulação
Alta velocidade, arco ADJ, 50 a 360 graus, tubo montante em aço, com válvula de 
regulação e ID de água de recuperada
Círculo completo, com dois bocais opostos, tubo montante em aço, com válvula 
de regulação
Círculo completo, com dois bocais opostos, tubo montante em aço, com válvula de 
regulação e ID de água recuperada

I-40 Ultra – Dados da Performance 
dos Bicos

Pressão Raio Caudal Precip mm/hr
Bico Bars kPa m m3/hr l/min

40
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

248
303
352
400
448

12,2
12,5
12,8
12,8
13,1

1,52
1,68
1,80
1,92
2,03

25,4
28,0
30,0
32,0
33,8

20
21
22
23
24

24
25
25
27
27

41

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

13,1
13,4
13,4
13,4
13,7
14,0

2,16
2,33
2,49
2,64
2,79
2,95

36,0
38,9
41,5
44,1
46,5
49,1

25
26
28
29
30
30

29
30
32
34
34
35

42

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

13,7
14,0
14,3
14,6
14,9
15,2

2,37
2,54
2,71
2,87
3,01
3,17

39,4
42,4
45,2
47,8
50,2
52,9

25
26
26
27
27
27

29
30
30
31
31
32

43

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

14,9
15,5
15,8
15,8
15,8
16,2

2,87
3,11
3,33
3,55
3,75
3,97

47,9
51,8
55,6
59,1
62,4
66,1

26
26
27
28
30
30

30
30
31
33
34
35

44

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

17,7
17,7
17,7
18,3
18,3
18,3

4,47
4,75
5,02
5,31
5,56
5,80

74,4
79,1
83,6
88,5
92,6
96,6

29
30
32
32
33
36

33
35
37
37
38
40

45

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

18,3
18,6
18,9
19,5
19,8
19,8

5,07
5,38
5,68
6,01
6,28
6,55

84,4
89,7
94,7
100,2
104,7
109,1

30
31
32
32
32
33

35
36
37
36
37
39

I-40 Ultra – Rotação Rápida 
Dados da Performance dos Bicos

Pressão Raio Caudal Precip mm/hr
Bico Bars kPa m m3/hr l/min

40
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

248
303
352
400
448

12,2
12,5
12,8
12,8
13,1

1,52
1,68
1,80
1,92
2,03

25,4
28,0
30,0
32,0
33,8

20
21
22
23
24

24
25
25
27
27

41

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

13,1
13,4
13,4
13,4
13,7
14,0

2,16
2,33
2,49
2,64
2,79
2,95

36,0
38,9
41,5
44,1
46,5
49,1

25
26
28
29
30
30

29
30
32
34
34
35

42

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

13,7
14,0
14,3
14,6
14,9
15,2

2,37
2,54
2,71
2,87
3,01
3,17

39,4
42,4
45,2
47,8
50,2
52,9

25
26
26
27
27
27

29
30
30
31
31
32

43

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

14,9
15,5
15,8
15,8
15,8
16,2

2,87
3,11
3,33
3,55
3,75
3,97

47,9
51,8
55,6
59,1
62,4
66,1

26
26
27
28
30
30

30
30
31
33
34
35

44

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

17,7
17,7
17,7
18,3
18,3
18,3

4,47
4,75
5,02
5,31
5,56
5,80

74,4
79,1
83,6
88,5
92,6
96,6

29
30
32
32
33
36

33
35
37
37
38
40

45

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

18,3
18,6
18,9
19,5
19,8
19,8

5,07
5,38
5,68
6,01
6,28
6,55

84,4
89,7
94,7

100,2
104,7
109,1

30
31
32
32
32
33

35
36
37
36
37
39

I-40 Ultra – Bicos Opostos 
Dados da Performance dos Bicos

Pressão Raio Caudal Precip mm/hr
Bico Bars kPa m m3/hr l/min

15
Cinzento

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

15,2
15,8
16,2
16,8
17,1
17,4

2,75
2,91
3,06
3,20
3,32
3,46

45,8
48,5
51,0
53,3
55,4
57,7

12
12
12
11
11
11

14
13
14
13
13
13

18
Vermelho

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

303
352
400
448
496
552

17,4
17,7
18,0
18,0
18,3
18,9

2,90
3,15
3,38
3,61
3,82
4,05

48,3
52,5
56,4
60,1
63,7
67,5

10
10
10
11
11
11

11
12
12
13
13
13

20
Castanho 

Escuro

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

18,9
19,2
19,5
20,1
19,8
20,1

4,26
4,54
4,80
5,08
5,32
5,55

71,1
75,6
80,0
84,7
88,7
92,5

12
12
13
13
14
14

14
14
15
15
16
16

23
Verde 
Escuro

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

19,5
19,8
20,1
20,4
20,7
20,7

4,55
4,85
5,14
5,45
5,71
5,96

75,8
80,8
85,6
90,8
95,1
99,4

12
12
13
13
13
14

14
14
15
15
15
16

25
Azul 

Escuro*

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

400
448
496
552
600
648

20,1
20,4
20,7
21,0
21,3
21,3

4,92
5,23
5,52
5,84
6,10
6,36

82,1
87,2
92,0
97,3

101,7
106,0

12
13
13
13
13
14

14
14
15
15
15
16

28
Preto

4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

448
496
552
600
648
696

21,0
21,3
21,9
22,3
22,6
23,2

6,38
6,68
7,00
7,27
7,52
7,76

106,4
111,3
116,7
121,1
125,3
129,4

14
15
15
15
15
14

17
17
17
17
17
17

* Indica o bico instalado de fábrica.
NOTA:   Valores de precipitação calculados para aspersores a trabalhar com um 

ângulo de 360º.


