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Irrigada Precipitação

mm atm m l/min m3/h m2 mm/h m m2 mm/h m m m2 mm/h

1,5 16,5 62 3,7 855 4,3 23 529 7,0 28 24 672 5,5
8 2 17,5 71 4,2 962 4,4 24 576 7,3 30 26 780 5,4
4 3 19,5 87 5,2 1194 4,3 27 729 7,1 33 29 957 5,4

4 21 100 6,0 1384 4,3 29 841 7,1 36 31 1116 5,4

1,5 17 76 4,5 908 4,9 24 576 7,8 29 25 725 6,2
9 2 18 88 5,3 1017 5,2 25 625 8,5 31 27 837 6,3
4 3 20 107 6,4 1256 5,0 28 784 8,2 34 30 1020 6,3

4 21,5 124 7,4 1451 5,0 30 900 8,2 37 32 1184 6,2

2 19 106 6,4 1134 5,6 26 676 9,5 32 28 896 7,1
10 3 21 130 7,8 1384 5,6 29 841 9,3 36 31 1116 7,0
4 4 22,5 151 9,0 1590 5,7 32 1024 8,8 39 34 1326 6,8

5 23,5 170 10,2 1734 5,9 33 1089 9,3 40 35 1400 7,3

2 21 149 8,9 1384 6,4 29 841 10,6 36 31 1116 8,0
12 3 23,5 182 10,9 1734 6,3 33 1089 10,0 40 35 1400 7,8
4 4 26 211 12,6 2123 5,9 36 1296 9,7 44 39 1716 7,3

5 28 236 14,2 2461 5,8 39 1521 9,3 48 42 2016 7,0

2 22,5 197 11,8 1590 7,4 32 1024 11,5 39 34 1326 8,9
14 3 24 241 14,4 1809 7,9 33 1089 13,2 41 36 1476 9,7
4 4 27 278 16,7 2289 7,2 38 1444 11,6 46 40 1840 9,1

5 29 311 18,6 2640 7,0 40 1600 11,6 50 43 2150 8,6

DISTRIBUIDOR:

Vazão

Disposição em quadrado Disposição em triângulo

Setorial 1 1/4" 

Aspersor de vazão média, com funcionamento em círculo cheio ou setorial. Possui bocais cônicos
intercambiáveis e um riscador regulável no bocal para assegurar a uniformidade de distribuição da
água. É caracterizado pela simplicidade de seu mecanismo e por grande versatilidade, podendo ser
aplicado em vários sistemas de irrigação (fixo, semi-fixo, auto-propelido, controle de poluição, etc.) e
em áreas de diferentes características.

Dados para 1 aspersor


