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SUPORTE HC

Obrigado por adquirir o controlador HC da Hunter. Neste guia vocé aprendera como
instalar e configurar o controlador HC e conecta-lo a internet (WiFi).

Para obter suporte técnico sobre o Hydrawise™ ou ajuda com sua conta Hydrawise,
acesse hunter.direct/hchelp.

Seu controlador é enviado com:
*  Um controlador Wi-Fi da Hunter
* Transformador 24V CA

» 2 parafusos e buchas para montagem na parede



INSTALACAO

Instalagao do controlador HC

O HC foi projetado somente para instalagdes internas. O local escolhido deve ter alcance da
sua internet Wi-Fi. A cobertura de Wi-Fi pode ser testada com facilidade usando um celular
smartphone. E recomendavel que a forca do sinal seja de 2 ou 3 barras. A conectividade
Wi-Fi também pode ser testada diretamente no controlador HC (a forca do sinal é mostrada
quando vocé seleciona uma rede sem fio).

p \ Entrada do cabo
Nota: O controlador HC é

A um modelo de controlador
interno e ndo é a prova d'agua
ou resistente aos elementos
naturais e deve ser instalado

O controlador tem duas opgdes de entrada
de cabo. Pela parte de tras do gabinete

ou por um conduite na parte inferior do
controlador.

internamente ou em uma area Entrada pela parte traseira do controlador
protegida. Usando uma faca afiada, remova os dois
b g recortes na parte traseira do controlador
Z E ~ ) nforme indi no diagrama pel
I\ Nota: Ndo conecte o contorme dicado no diagrama pelo
numero

transformador na fonte

de alimentacéo até que o
controlador seja montado e toda
a fiagcdo conectada.

Entrada pelo conduite de 3 polegadas
Usando uma faca afiada, corte ao longo
da linha semicircular no controlador,
conforme indicado no diagrama pelo
nimero . Corte em volta da linha
correspondente na tampa da fiagdo do
controlador azul.




Montagem do controlador

1.

Usando uma broca de 3 polegadas
de diametro, faca um furo com
25 mm (1 polegada) de profundidade.

. Insira uma bucha de plastico de

forma que esteja
nivelada a superficie da parede.

. Aperte o parafuso de 1 polegada na

bucha, deixando a cabeca saliente em
cerca de 4 mm (% polegada).

Ponto de entrada traseiro do cabo
(remover com faca)

Ponto de entrada do cabo conduite
(remover com faca)

Parafuso de montagem na parede
Indicador de alimentacéo

Entrada do cabo do modulo
de expansao
Ir para a tela anterior

Ir para a tela inicial

. Deslize o gabinete do controlador na

cabeca do parafuso.

. Marque o segundo ponto de montagem
(consulte € no diagrama), remova

o controlador, faga um furo, insira a
bucha de plastico, deslize o gabinete

do controlador pela primeira cabeca do
parafuso e parafuse.




CONEXAO COM UMA REDE WI-F|

Quando o controlador é ligado pela primeira vez, um breve assistente é executado para
conectar o controlador ao roteador de internet.

Se ndo estiver usando o assistente de configuragao inicial, va até a sessdo Viewing
Wireless Settings (Exibir configuragdes sem fio) para alterar as configuragdes sem fio
hunter.direct/hchelp.

Uso do assistente

1. Selecione sua rede sem fio na lista mostrada no visor do controlador e pressione o
botao Confirm (Confirmar) na tela.

Nota: Se a sua rede ndo estiver listada, verifique se o
controlador esta dentro da cobertura da sua rede WiFi.

2. Insira a senha e pressione o botédo OK no teclado.

Nota: Certifique-se de pressionar o botdo OK depois

de inserir a senha. Se vocé pressionar o botdo Home
(Inicial) & ou Back (Voltar) € suas alteracdes nao serdo
salvas.

Ao se conectar a rede sem fio, o icone Wi-Fi = na parte inferior direita da tela do
controlador piscara. A conexdo leva cerca de 30 segundos e, quando conectado com éxito
o icone Wi-Fi = para de piscar e permanecerd ligado.



CONEXAO DE VALVULAS SOLENOIDES E DO
TRANSFORMADOR

Seu controlador tem 6 ou 12 setores, dependendo do modelo que vocé comprou. Ha trés
pontos de fiacdo comum para conveniéncia. Qualquer um deles pode ser usado.
Consulte o diagrama abaixo ao conectar as valvulas solendides ao controlador.

Rede hidraulica mestre

Valvula mestre (opcional)

Valvulas solendides

Saidas hidraulicas para os setores

Fios comuns

Transformador 24V CA

Conexao com o transformador

Etapa Etapa 2

Use o transformador fornecido e conecte Ligue a alimentagdo. O indicador de
os fios aos blocos do terminal CA na alimentacao acendera (consulte @ na
unidade marcada como 24V. A polaridade pagina anterior).

da fiacdo ndo é importante.




Fiacdao da valvula sole

noide

Etapal

Etapa 2

Etapa 3

Pegue um fio de cada

solenoide, torca-os juntos

e conecte ao fio comum
(normalmente branco)
do cabo PP.

A

Nota: Todas as emendas

de fio devem ser feitas com
conectores a prova d'agua.

Conecte cada um dos
outros fios individuais a
um fio de cor diferente.
Registre zonas em
relagao a cor dos fios para
referéncia futura.

Conecte-se ao fio comum
do cabo de varios nucleos
(normalmente branco)

a qualquer um dos trés
terminais no controlador
marcado como comum.

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Conecte cada um
dos outros fios de
solendides a uma das
entradas de setor.

Se uma vélvula mestre (as vezes
chamada de MV em outros
controladores) estiver instalada,
sera possivel conecta-la a
qualquer setor sobressalente, ja
que qualquer um dos setores pode
ser atribuido como uma saida de
vélvula mestre. E obrigatéria a
configuracao da valvula mestre no
aplicativo Hydrawise.

Clique a tampa azul em
posicao para vedar o
controlador e proteger a
fiacdo.




CONFIGURACAO DO APLICATIVO HYDRAWISE

Para conectar o controlador HC ao aplicativo Hydrawise, siga estas etapas e siga as
instrucdes na tela.

Crie uma conta online

1. Caso ainda ndo tenha feito isso, crie uma conta no site da Hydrawise.
Acesse Hydrawise.com e crie uma conta.

Faca login em sua conta

2. Fagalogin em sua conta. Caso seja seu primeiro login, vocé sera guiado por
um assistente de configuracao para ajuda-lo com a configuracao inicial de seu
controlador.




Declaragdo do FCC canadense

Este dispositivo estd em conformidade com os padrées RSS isentos de licenca da industria canadense. A
operacao esta sujeita as duas condigdes a seguir: (1) este dispositivo ndo pode causar interferéncia e (2)
este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia, incluindo as que podem causar operacdo indesejada do
dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. Lexploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Declaragédo do FCC dos EUA

Este equipamento foi testado e considerado compativel com os limites de um dispositivo digital Classe B de
acordo com a parte 15 das Regras de FCC. Esses limites tém o objetivo de fornecer protecdo razoavel contra
interferéncia prejudicial em uma instalacdo residencial. Esse equipamento gera, usa e pode radiar energia de
radiofrequéncia e, se néo for instalado e usado conforme as instrugdes, pode causar interferéncia prejudicial
em comunicagdes de radio. Contudo, ndo ha nenhuma garantia de que essa interferéncia ndo ocorrera em uma
determinada instalagdo. Se o equipamento causar interferéncias na recepgao de radio ou TV, o que pode ser
determinado se o equipamento for desligado e ligado, o usudrio podera tentar corrigir as interferéncias por
meio de uma ou varias das seguintes medidas:

» Reoriente ou realoque a antena receptora.

« Aumente o espago entre o equipamento e o receptor.

» Conecte o equipamento a tomada em um circuito diferente do qual o receptor esta conectado.
+ Consulte o fornecedor ou um técnico de radio/TV experiente para obter ajuda.

Para atender aos requisitos de exposicdo RF do FCC para transmissdo moével e de estacdo base, uma distancia
de separagdo de 20 cm ou mais deve ser mantida entre a antena desse dispositivo e as pessoas durante a
operacgao. Para assegurar a conformidade, a operagdo em uma distancia mais préxima ndo é recomendavel.
As antenas usadas para esse transmissor ndo devem ser coincidir ou operar em conjunto com qualquer outra
antena ou transmissor.



SOLUCAO DE PROBLEMAS

Deseja encontrar mais informacdes Uteis sobre seu produto?
Descubra dicas de instalacdo, programacao de controlador e muito mais.
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