
Robusto no interior

Potencializado pelos gotejadores de 

o benefício da uniformidade ideal e da 

resistência ao entupimento.

O novo tubo gotejador extra resistente com 

uma superfície com ranhuras atua como a 

barreira entre o solo e a tubulação tornando 

instalação e a recolhimento mais fácil do 

antes.

Robusto no exterior

Ranhuras externas que protegem o tubo 

de danos durante instalação e o mantêm 

seguro contra os cortes e vazamentos ao 

longo da safra, economizando custos de 

mão de obra e prevenindo de prejuízo ao 

cultivo.

STREAMLINE™ X

APRESENTAMOS OS 
NOSSOS GOTEJADORES 
AGORA NO TUBO MAIS 
RESISTENTE



STREAMLINE™ X

Espessura de Parede
0.13, 0.15 e 0.20mm
(5.0, 6.0 e 8.0 mil)

Ampla faixa de diâmetros de 
tubulação
12.0, 16.0 e 22.0 mm de diâmetro. 

Disponibilidade de vazões
0.72 a 2.8 l/h que podem atender 
qualquer aplicação.

Setas direcionais e marcações 
Auxiliando com a instalação e 

ESPECIFICAÇÕES 

Superfície com ranhuras 
protetoras.
Previnem contra potenciais danos 
ao tubo gotejador durante a 
instalação e recolhimento

Interior Robusto
Mais durável que os concorrentes 
devido às ranhuras internas na área 
do gotejador.

Superfície com ranhuras protetoras
Previnem contra potenciais danos ao 
tubo gotejador durante a instalação e 
recolhimento.

O TUBO DE PAREDE FINA MAIS  RESISTENTE JÁ FABRICADO.


