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GOTEJAMENTO

STREAMLINE X

O parede fina mais forte ja
fabricado.

/Aplicac;c"jes /Beneﬂ’cios

=> Cultivos em linha de ciclo rapido  => Resisténcia a cortes e

como hortaligas e outros vazamentos mesmo em tubos
cultivos de ciclo anual. de espessura fina.

- Areas planas ou com linhas -> Melhor desempenho e
laterais que acompanham o durabilidade.

nivel do terreno.
_ - -> Maior uniformidade de
-> Sistemas de irrigagao por aplicagéo de agua e
gotejamento superficial. resisténcia a entupimentos.

Caracteristicas técnicas:

Diametro Interno Espessura
(mm) (mm) (mil)

16060 16.2 0.15 6

16080 16.2 0.20 8

Modelo

STREAMLINE X 16060 (6 MIL)

Cddigo DN Vazao (I/h) | Espagamento (m) Comprimento da bobina (m)

16382-000078 16 mm 1,10 0,20 1000m
16382-000002 16 mm 1,10 0,20 2600m
16382-000008 16 mm 1,10 0,30 3000m
16382-000024 16 mm 1,60 0,20 1000m
16382-000003 16 mm 1,60 0,20 2600m
16382-000001 16 mm 1,60 0,30 3000m
16382-000062 16 mm 2,20 0,20 1000m
16382-000019 16 mm 2,20 0,20 2600m
16382-000011 16 mm 2,20 0,30 3000m

STREAMLINE X 16080 (8 MIL)

Cddigo Vazao (I/h) | Espagamento (m) Comprimento da bobina (m)

16384-000074 1,05 0,20 1000m
16384-000012 1,05 0,20 2200m
16384-000003 1,05 0,30 2500m
16384-000024 1,60 0,20 1000m
16384-000002 1,60 0,20 2200m
16384-000001 1,60 0,30 2500m
16384-000061 2,20 0,20 1000m
16384-000016 2,20 0,20 2200m
16384-000017 2,20 0,30 2500m
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GOTEJAMENTO

CONECTORES
ANEL LISO

O conector resistente a
vazamentos.

/ Aplicacoes
-> Para paredes fina (5-15 mil). -> Facil remocao.

- Altamente confidvel. -> Resisténcia a UV.

- Facil de manusear.

CONECTOR INICIAL COM CHULA

Codigo Diametro Embalagem
32500-006700 17 mm 100
32500-010300 20 mm 100

CONECTOR INICIAL UNIVERSAL COM ANEL

ﬂ Codigo Diametro Embalagem
32500-017770 16 mm 100
CONECTOR UNIAO

Codigo Diametro Embalagem
32500-016740 16 mm ¢/ anel azul 100
32500-021300 22 mm ¢/ anel azul 100
32500-020800 22 mm s/ anel azul 100

CONECTOR FINAL TYPHOON

Codigo Diametro Embalagem

32500-016460 16 mm c/ anel azul 100

32500-060900 22 mm c/ anel azul 100

32500-060950 22 mm s/ anel azul 100
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GOTEJAMENTO

PCJ

Gotejador compacto para
aplicacao em espacamentos
variados.

/Beneﬂ’cios

- Maior uniformidadede
aplicacdo de agua e resisténcia
a entupimentos.

/ Aplicacoes
-> Irrigacao em vasos.
-> Producao de mudas.
- Passagem de agua larga e

labirinto mais curto que os
concorrentes.

-> Irrigacdo em campo aberto.

- Exclusivo filtro meia lua garante
uma filtragem eficiente na
entrada do emissor.

BOTAO GOTEJADOR PCJ (CNL)

Codigo
21520-001100
21520-001300
21520-001500
21520-001700
21520-001770

06

Vazao (I/h)

Embalagem

100
100
100
100
100

Cor da Base

Vermelho
Azul
Cinza
Verde
Roxa

// PCJ

Pressao de Fechamento (bar)

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
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GOTEJAMENTO

ACESSORIOS
PARA PCJ

GOTEJADOR FLECHA PRETO

Cadigo Vazao (I/h) Embalagem
22000-001000 2 100

GOTEJADOR FLECHA ANGULAR PRETO

Cadigo Vazao (I/h) Embalagem
22000-001300 2 100

CONECTOR MANIFOLD 2 SAIDAS FLAT

Cadigo Embalagem
32000-002530 100

CONECTOR MANIFOLD 4 SAIDAS

Cadigo Embalagem
32000-002400 100

MINI FURADOR

Cadigo Diametro Embalagem
45000-001600 16/20mm 1

FURADOR

Cadigo Diametro Embalagem
45000-001350 35 1

TURBO SPE PARA GOTEJADOR

Caodigo Comprimento Diametro Embalagem
40000-002100 200m 5x 3,2mm 1

07 // ACESSORIOS PARA PCJ ‘ONETAFIM‘” | Guia de produtos 2021 v1.0



GOTEJAMENTO

NETBOW

Gotejador do tipo arco para
irrigagcao em vasos.

Caracteristicas /Beneﬂcios
tecnicas —> Facil de colocar no vaso e de
= Compativel com vasos de 20-40 conectar o Microtubo.

litros. - Alta resisténcia a entupimentos

-> Didmetro: 25cm (10 polegadas). Bglteeljg%%c?gisa galghaooosn(%?\;lt.iﬂcados

- Taxa de vaz&o: 8 saidas de > Umedecimento da superfici
. c medecime superficie que
Otzng?/OhreS ((j:om elzac distribui a dgua uniformemente
€z cada. no substrato do vaso.

-> Avazao de cada saida de
gotejador vai ser determinado
Belo encaixe do gotejador,

aseado na pressao
desenvolvida na entrada do
NetBow.

-> Excelente resisténcia a quimicos
e UV para maior durabilidade.

-> Cor cinza claro para uma melhor
reflexdo da luz.

-> Maxima pressao de operacao
1.00 bar.

NETBOW 25CM 8 SAIDAS

Caodigo Tamanho da caixa (cm x cm x cm) Embalagem
77470-000106 52x31.5x 32 60
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GYRONET

Microaspersor com o melhor
custo beneficio do mercado.

/ Aplicacoes
-=> Pomares.

-> Producgao de mudas.

/Beneﬂ’cios

-=> Produzidos sob norma
internacional ISO 8026 e é
certificado pelo instituto de
norma de Israel.

- Mitigacao dos efeitos de geadas.

- Garante a melhor distribuigdo de
agua sob qualquer condicao.

Caracteristicas
tecnicas

-> Emissor modular regular (néao
autocompenasado).

=> Maxima pressao de trabalho: 2.5

bar.

- Conexao auto-roscavel.

- Aspersor anti-insetos para
garantia de funcionamento
continuo.

= Filtragem recomendada: 200
micron/80 mesh.

Caracteristicas técnicas:

Cor do bocal

Vazao (I/h)

27 Roxo
40 Azul
58 Cinza
70 Preto
920 Laranja
120 Vermelho
150 Azul Claro

10 // GYRONET

Diametro molhado (m)

LR* : SR* : UH** : SRD* | LRD*
4,0 3,5 - 1,3 1,5
55 @ 45 55 13 1,5
70 | 50 7,0 13 1,5
70 | 55 7,0 13 2,0
70 : 60 - 1,3 2,0
8,0 6,5 - 13 2,0
85 | 70 - 2,5 -

“NEI'AFIM'” | Guia de produtos 2021 v1.0



GYRONET

Microaspersor com o melhor
custo beneficio do mercado.

GYRONET LR

Cadigo Cor do bocal | Vazao (I/h) | Embalagem

64000-000800 Marrom 27 100
64000-001000 Azul 40 100
64000-002260 Cinza 58 100
64000-002300 Preto 70 100
64000-003555 Laranja 920 100
64000-003600 Vermelho 120 100
64000-012505 Azul Claro 150 100

GYRONET COM MICRO TURBO DE 60CM E CONECTOR

Cadigo Cor do bocal | Vazao (I/h) | Embalagem

64000-000835 Marrom 27 50
64000-001200 Azul 40 50
64000-002285 Cinza 58 50
64000-002500 Preto 70 50
64000-003570 Laranja 20 50
64000-003800 Vermelho 120 50

GYRONET SR

Cadigo Cor do bocal | Vazao (I/h) = Embalagem

64000-008630 Marrom 27 100
64000-008650 Azul 40 100
64000-009910 Cinza 58 100
64000-009950 Preto 70 100
64000-011205 Laranja 90 100
64000-011250 Vermelho 120 100
64000-008630 Azul Claro 150 100

GYRONET UD

Cadigo Cor do bocal | Vazao (I/h) | Embalagem

64000-098990 Marrom 40 100
64000-099990 Azul 58 100
64000-100990 Cinza 70 100
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SUPERNET

Microaspersor
autocompensado de alta
uniformidade de aplicagao.

/Aplicac;ées /Beneﬂ’cios

- Pomares. - Se adaptam a qualquer porte de
} arvore ou sistema de cultivo.
- Producdo de mudas. S
o _ - Garantem a melhor distribuicdo
- Mitigacao dos efeitos de geadas. de agua sob qualquer condicao.

= Proporcionam alta uniformidade
de distribuicdo mesmo em
relevos irregulares ou laterais de
irrigagao muito longas.

Caracteristicas

técnicas
-> Emissor modular = Aspersor anti-insetos para
autocompensado. gar?n’ua de funcionamento
continuo.

-> Faixa de pressao de operagao: _
1,5a 4,0 par. -=> Filtragem recomendada: 200
) o micron/80 mesh.
- Conexao auto-ajustavel.

Caracteristicas técnicas:

N Diametro molhado (m)
Vazéo (I/h) | Cordobocal | px gRr* | UH** : SRD* | LRD*

20 Roxo 4,5 2,5 1,8 1;5

30 Marrom 6,0 3,5 3,5 1,8 1,5

35 Azul Claro 3,5 4,0 1,8 1,5
40 Azul 6,0 35 4,0 18 1,5
50 Verde 7,0 4,5 4,0 1,8 1,5
58 Cinza 7,0 4,5 4,0 1,8 1,5
70 Preto 7,0 50 4,0 1,8 2,0
90 Laranja 7,0 5,0 - 2,0 2,0
110 Vermelho 6,5 - 2,0 2,0
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SUPERNET

Microaspersor

autocompensado de alta
uniformidade de aplicagao.

13

Caodigo
63500-053350
63500-054650
63500-055720
63500-055950
63500-057250
63500-058550
63500-059850
63500-061150
63500-062450

SUPERNET LR

Cor do bocal

Roxo
Marrom
Azul Claro
Azul
Verde
Cinza
Preto
Laranja
Vermelho

Vazio (I/h)

20
30
35
40
50
58
70
920

Embalagem

50
50
50
50
50
50
50
50
50

SUPERNET LR COM MICROTUBO DE 60CM E COONECTOR DENTADO

Caédigo
63500-053350
63500-054850
63500-055725
63500-056150
63500-057450
63500-058750
63500-060050
63500-000005
63500-062650

Caodigo
63500-074150
63500-075420
63500-075425
63500-076750
63500-078050
63500-079350
63500-080650
63500-081950
63500-083250

Caodigo
63500-180000
63500-181000
63500-182000
63500-183000
63500-184000
63500-185000

Cor do bocal

Roxo
Marrom
Azul Claro
Azul
Verde
Cinza
Preto
Laranja
Vermelho

Vazio (I/h)

20
30
35
40
50
58
70
920

SUPERNET SR

Cor do bocal

Roxo
Marrom
Azul Claro
Azul
Verde
Cinza
Preto
Laranja
Vermelho

Vazio (I/h)

20
30
35
40
50
58
70
90

SUPERNET UD

Cor do bocal

Marrom
Azul Claro
Azul
Verde
Cinza
Preto

// SUPERNET

Vazio (I/h)

30
35
40
50
58
70

Embalagem

50
50
50
50
50
50
50
50
50

Embalagem

50
50
50
50
50
50
50
50
50

Embalagem

50
50
50
50
50
50
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ACESSORIOS
GYRONET
SUPERNET

MICROTUBO

Produto Codigo Comprimento ' Embalagem

Com conector dentado 63000-005900 60cm 100
Com conector dentado 63000-007200 90cm 100
Com conector dentado 63000-008400 120cm 100
PEBD/PEBDL 6,5x4MM 63000-004900 500m 1

ESTACA

Modelo Codigo Comprimento ' Embalagem

Gyronet 63000-009800 30cm 50
Gyronet 63000-019120 50cm 50
Supernet 63520-005900 30cm 50

———_ S

CONECTOR UNIAO DENTADO

Produto Codigo Embalagem

4x7 dentado/dentado 63520-006000 100
4x7 dentado/rosca 63520-006100 100

PROTETOR DE TRONCO

Codigo Embalagem
63520-005800 100
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COOLNET

O nebulizador ideal para
cultivo protegido.

MICROASPERSAO

/Aplicac;ées /Beneﬂcios
-> Refrigeracao de ambientes - Sua estrutura modular sem
como viveiros de plantas e ponte e resistente a acidos
criacao de aves. garante um desempenho

15

o ‘ confiavel a longo prazo.
= Umidificagao de ambientes. o o
. -> Facil reposicéo de pecgas.
- Enraizamento de estacas _ ,
vegetais. - Pode ser limpo através da
aplicagéo de tratamentos de
acidos recomendados.

Caracteristicas

técnicas
- Nebulizador estatico sem ponte. = Filtragem recomendada: 130
E/azoe)s 5,5 (verde) e 7,51/h micron/120 mesh.
cinza).
. . B -> Recomendado aplicar sempre
—> Faixa de pressao de operacao: em conjunto com
3,0a 5,0 bar. valvula antidrenante (AD).

—> Conexao engate pressao.

Refrigeragao
"C"-4*5,51/h = 22 |/h - 3mx3m
"T"-2*%5,51/h =11 1/h - 2mx3m
"S"-1*5,51/h = 5,51/h - Tmx3m

Pulsos de 1 segundo

Enraizamento

"C"-4*7,51/h =30 I/h - Tmx1m/1,5mx1,5m
Pulsos de 2-3 segundos
Instalagdo: 1,5m acima do cultivo

Umidificacao
"C"-4*7,51/h =30 I/h - 3mxm
Pulsos de 3-5 segundos
0 mais alto possivel

COOLNET ‘ONETAFIM‘” | Guia de produtos 2021 v1.0



COOLNET

O nebulizador ideal para
cultivo protegido.

COOLNET PRO 4 SAIDA COM MICROTUBO, ESTABILIZADO E VALVULA AD

Codigo Compr. Microtubo @ Vazao (I/h) | Modelo da Valula AD Conexao Embalagem

36100-052800 15em 55 AD40 3/8" Rosca 20
36100-052700 15cm 5’5 AD40 Dentado 20
36100-053800 30cm 55 AD40 3/8" Rosca 20
36100-053500 30cm 5,5 AD40 Dentado 20
36100-059000 15cm 7,5 AD40 3/8” Rosca 20
36100-059200 15cm 75 AD40 Dentado 20
36100-069800 30cm 7,5 AD40 3/8" Rosca 20
36100-060000 30cm 7,5 AD40 Dentado 20

COOLNET PRO 1 SAIDA COM VALVULA AD

Cadigo Configuragao Modelo da Valula AD Conexao Embalagem

63100-049430 551/h AD40 3/8” Rosca 100
63100-050045 55I/h AD40 Dentado 100
63100-054160 7,51/h AD40 3/8" Rosca 100
63100-054150 7,51/h AD40 Dentado 100

COOLNET CABECA

Cadigo Configuragao Vazao (I/h) Embalagem

63100-048600 Simples 55 100
63100-050000 e 55 100
63100-052000 Cruz 55 100
63100-054000 Simples 75 100
63100-056300 Té 7.5 100
63100-058000 Cruz 7,5 100
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SPINNET

O microaspersor invertido
para cultivo protegido

/Aplicac;ées /Beneﬂ’cios
-> Cultivos Protegidos. - Sua estrutura sem ponte
o garante uma distribuigdo de
-> Irrigacdo em estufas e telados. agua uniforme e sem goteiras

causadas por escorrimento.
- Aplicagéo de fertilizantes e ' .
outros produtos quimicos - SpinNet possui estrutura
utilizados na agricultura. modular com pecas
intercambiaveis, tacilitando a
manutencao e reposicao de
partes.

Caracteristicas
tecnicas

-=> Faixa de pressao de operagao: -> Recomendado aplicar sempre
2,0a 3,0 bar. em conjunto com
3 . valvula antidrenante (AD).
-> Conexao engate pressao.
Filtragem recomendada: 130
micron/120 mesh.

Tamanho do bocal Diametro molhado (m)
(mm) LR (verde) ;| FLT (cinza) : SR (azul)
50 Verde 10,5 - 6,0

Vazdo (I/h) | Cor do bocal

70 Preto 14 8 7,5 6,5

90 Laranja 189 8,5 8,5 6,5
120 Vermelho 25 8,5 8,5 6,5
160 Marrom 33,6 9,0 9,0 6,5
200 Amarelo 41,4 9,5 9,0 7,0
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SPINNET

O microaspersor invertido
para cultivo protegido

w1111}

SPINNET COM MICROTUBO DE 30CM, ESTABILIZADOR E VALCULA AD

Caodigo Rotor Vazao (I/h) | Modelo da Valula AD Conexao Embalagem

64200-005200 FLT (cinza) 70 AD20 3/8” Rosca 20
64200-006130 FLT (cinza) 90 AD20 3/8” Rosca 20
64200-007160 FLT (cinza) 120 AD20 3/8” Rosca 20
64200-007790 FLT (cinza) 160 AD20 3/8" Rosca 20
64200-008200 FLT (cinza) 200 AD20 3/8” Rosca 20

SPINNET CABECA

Cédigo Rotor Vazao (I/h) Embalagem

64200-005000 FLT (cinza) 70 100
64200-006000 FLT (cinza) 20 100
64200-007000 FLT (cinza) 120 100
64200-007500 FLT (cinza) 160 100
64200-008000 FLT (cinza) 200 100
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MICROASPERSAO

ACESSORIOS
PARA CULTIVO
PROTEGIDO

VALVULA ANTIDRENANTE

Caodigo Modelo Pressdo Abertura/Fechamento Embalagem

63000-002980 AD15 1,5/0,7 100
63000-003000 AD20 2,0/0,9 100
63000-003100 AD30 3,0/1,5 100
63000-003200 AD40 4,0/1,8 100

N

MICROTUBO SSPE CINZA

Codigo Diametro Externo Diametro Interno Embalagem
40000-004850 6,5 4 200m

-

t—’\
[ L ;

CONECTOR UNIAO DENTADO

Caodigo Diametro
63000-001350 100

CONECTOR UNIAO PRESSAO MACHO

Codigo Diametro
63000-001450 100

|

CONECTOR DENTADO PARA PRESSAO FEMEA

Caodigo Diametro
63000-001950 100

‘ll

CONECTOR DENTADO PARA PRESSAO MACHO

Caodigo Diametro
63000-002060 100

(0 T

CONECTOR ROSCA MACHO 3/8” PARA PRESSAO FEMEA

Caodigo Diametro
63000-002060 100

(=

MICROTUBO SSPE 4X6,5 30CM COM ESTABILIZADOR
E CONECTOR PRESSAO MACHO/FEMEAMACHO/FEMEA

Codigo Diametro
63000-002060 100

Vs
A
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ASPERSAO

GYRONET TURBO

O miniaspersor para maiores

alcances
/Aplicac;c"jes /Caracterl’sticas Téecnicas
=> [rrigacao por aspersao em - Vazoes: 200, 250, 300, 400, 500 I/h.

hortalicas e viveiros. B
, - Pressao trabalho recomendado:
-> Refrigeracao. 2.0-3.0 bar.

-> Material resistente a acidos,
agroguimicos e raios UV.

= Conexao rosca de %’

/ Beneficios
= Anti-geada. -> Projetado especialmente para a
. N irrigacao de cobertura total,
-> Mecanismo anti-inseto para onde ha necessidade de alta
protecao do interior uniformidade de distribuicdo de
do bocal. agua.

Aspersor feito de materiais
-> plasticos resistentes a todos 0s
aProqwmmos e condi¢oes
climaticas adversas.

GYRONET TURBO CABECA
Cédigo Vazdo I/h DIAMETRO MOLHADO (m)

64100-002040 200 10,00
64100-003050 250 10,00
64100-004040 300 11,00
64100-004940 400 12,00
64100-006000 500 12,50
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ASPERSAO

MEGANET

O miniaspersor pop-up € com
filtro

/Aplicac;c’”)es /Benefl’cios

> Irri%a ao, refrigeracdo, combate  => Materiais de alta qualidade.
e

a efeitos de geadas e remogao . . o
de poeira. -> Resistente a raios UV, condicoes
_ _ climaticas adversas e nutrientes
=> [rrigacao em cultivos de utilizados na agricultura.

hortalicas e pastagens.

Caracteristicas
tecnicas

=> Vazdes Nominais: 200, 250, 350, => Modelos Disponiveis: 24D e 15D.
450, 550, 650,750 I/h.

- Vazbes nominais a 2,3 bar de ‘
pressao. - Filtragem recomendada: 400

) micron/40 mesh.
=> Presséo de Trabalho: 2,0 a 3,0
bar de presséo (na entrada do
emissor).

-> Conexao: 1/2" Rosca Macho.

MEGANET 24D

Cédigo 24D Cor do Bocal Vazao Embalagem Diametro Molhado (m)

63600-001700 Amarelo 200 200 11,00
63600-001750 Roxo 250 200 12,00
63600-001000 Verde 350 200 14,00
63600-002000 Azul 450 200 17,00
63600-003000 Marrom 550 200
63600-004000 Laranja 650 200
63600-004500 Vermelho 750 200

MEGANET 15D

Caodigo 15D Cor do Bocal Vazao Embalagem Diametro Molhado (m)

63600-004900 Amarelo 200 200 14,00
63600-004950 Roxo 250 200 14,00
63600-005000 Verde 350 200 14,00
63600-006000 Azul 450 200 16,00
63600-007000 Marrom 550 200 16,00
63600-008000 Laranja 650 200 16,00
63600-009000 Vermelho 750 200 17,00
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ASPERSAO

D-NET

O aspersor de alta
uniformidade

w»
/Aplicac;c’”)es /Benefl’cios

=> Irrigacao e refrigeracao de - Forca ideal para garantir a

culturas de campo ) velocidade de rotacéo

aberto e de produtos horticolas consistente e uniforme.

e de viveiros.

) => Maior uniformidade do mercado
- Aspersao de pastagens. de acordo com espagamentos e
vazoes.

- Material resistente a acidos,
agroguimicos, raios UV e
condicdes climaticas.

Caracteristicas
tecnicas

= Vazoes disponiveis: 580, 680, = Conexao rosca macho de %",
810 e 940 I/h.

- Pressao de trabalho
recomendado: 2.0 a 3.0 bar.

=> Trajetorias: 24°.

- Exclusivo brago 3D.
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ASPERSAO

D-NET

O aspersor de alta
uniformidade

D-NET 8550

Tamanho do Bocal Vazao nominal Embalagem Diametro Molhado
(mm) (I/h) (m)
60100-000990 Cinza + Verde Limao 23+1.8 510 168 18,00
60100-001000 Roxo + Verde Limao 25+1.8 168 19,00
60100-001010 Laranja + Verde Limao 29+1.8 168 20,00
60100-001030 Verde + Verde Limao 3.2+1.8 168 21,00
60100-001040 Azul + Verde Limao 35+1.8 168 21,00
60100-001045 Azul + amarelo 3.5+25 168 22,00
60100-001046 Preto + Amarelo 4.0+2.5 168 22,00

Codigo Cor do Bocal

D-NET 9575

Tamanho do Bocal Vazao nominal Embalagem Diametro Molhado
(mm) (I/h) (m)
60100-002000 Azul + Amarelo 3.57+2.5 1200 50 23,00
60100-002010 Verde + Amarelo 3.96+2.5 1400 50 25,00
60100-002020 Verde + Amarelo 436 +2.5 1600 50 25,00
60100-002030 Amarelo + Amarelo 476+25 1800 50 26,00
60100-002040 Preto + Amarelo 5.10+2.5 2000 (0] 27,00

Codigo Cor do Bocal
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TUBO FLEXIVEL E PE

FLEXNET

Tubo flexivel inovador, portatil e
resistente a vazamentos

/Aphcac;oes /Beneﬂmos
- Solugédo ideal para redes moveis = Reduzem custos de transporte e
em sistemade armazenamento
irrigagao por gotejamento, e facilitam a instalagéo e
asperséo e conducao recolhimentos do
de agua. sistema.

-> Vedacao perfeita e sem
vazamento.

- Altamente resistentes a
produtos quimicos e
raios ultravioleta, possibilitando
seu uso continuo
por muitos anos.

Caracteristicas técnicas: FlexNet

Max. pressao de trabalho
a 50°C (bar)

2"/ 51mm 0,75 53,2 51,5 2.6

3"/ 78mm 075 80,0 783 2.0

4"/102mm 0,75 104,2 102,5 1.7

DN e (mm) DI

Caracteristicas técnicas: FlexNet HP

Max. pressao de trabalho
DN e (mm) DE ]| 3 50°C (bar)

3"/78mm 1.10 80,5 783 3.0
4"/102mm 1.10 104,7 102,5 3.0
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TUBO FLEXIVEL E PE

FLEXNET

Tubo flexivel inovador, portatil e

resistente a vazamentos

27

// FLEXNET

Caodigo
43002-000420
43002-000690
43002-001060
43002-002012
43002-002523
43002-003032

Cadigo

43000-009470
43000-010050
43000-013870
43000-014050

FLEXNET

Diametro : Espacamento

28 0,50m
1,50m
0,50m
1,50m
0,50m
1,50m

FLEXNET HP

Diametro : Espacamento

3 0,50m
3 1,50m
4" 0,50m
4" 1,50m
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TUBO FLEXIVEL E PE

TUBO CEGO

Qualidade superior e alta
durabilidade

/Aplicac;c"jes /Beneﬂcios

- Tubos de subida. - Cumprem com os mais altos
_ _ padroes técnicos e
-> Laterais de gotejamento. de qualidade.
=> Microaspersao. —> Resisténcia a danos mecanicos
. . e aos produtos B
- Gotejadores botao/NetBow. quimicos comumente utilizados

na agricultura.
-=> Tubos de comando.

-> Alta durabilidade contra raios
ultravioletas.

Produto Diametro Nominal (mm) Espessura de Parede (mm)

PE 16009 16 0,90
PE 16010 16 1,00
PE 16012 16 1,20
PE 18009 18 0,94
PE 20009 20 0,90
PE 20010 20 1,00
PE 20012 20 1,20
SSPE 5 5 0,85
SPE 6,5 6,5 1,25
PE S8 8 1,25

Produto Diametro interno (mm) Pressao Maxima de Trabalho (BAR)

PE 16009 14.20
PE 16010 14.20
PE 16012 14.20
PE 18009 16.00
PE 20009 17.50
PE 20010 17.50
PE 20012 17.50
SSPE 5 3.3
SPE 6,5 4
PE 8 5.5
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TUBO FLEXIVEL E PE

TUBO CEGO

Qualidade superior e alta
durabilidade

TUBOS CEGOS NETAFIM

Codigo Produto Comprimento da Bobina (m) Peso (Kg)

19950-001700 PE 16009 500 20 kg
19950-001450 PE 16010 500 22 kg
19950-001200 PE 16012 400 VARG

19950-007580 PE 18009 300 23 kg
19950-008800 PE 20009 300 14,5 kg
19950-008700 PE 20010 300 16 kg
19950-008400 PE 20012 300 19,5kg
40000-002100 SPE 5X3 200

40000-004900 SPE 6,5X4 500

40000-012700 PES8 500
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VALVULAS
DE AR

Seguranca e Confiabilidade

/Aplicagées /Beneﬂcios
-> Admisséo/expulséo de ar do => Previne colapso de tubos.
sistema.

-> Evita rompimento e

-> Protecao do sistema.

vazamentos.

Caracteristicas
tecnicas

=> Anti-Vacuo: Utiliza-se nos finais => Critérios para a utilizacéo de

de ramais ascendentes, saida
dos cavaletes para ramais
descendentes, para tubulacoes
ramais longas acima de 350m
no meio do ramal.

- Para tubula¢Oes ramais onde ha
varias ramificacoes, tambem e
necessario a utilizacao de
anti-vacuo no meio dos
ramais.

Codigo

32600-005912
32600-006000
32600-006004
32600-006061
32600-006062
32600-006064

31 VALVULAS DE AR

ventosas na tubulagao principal
sdo em pontos altos, pontos de
mudanca de topografia e
cavaletes intermediarios com
distéancia acima de 600m entre
Si.

VALVULAS DE AR DOROT

Produto

VALVULA ANTIVACUO CINETICA 3/4” PN10 ROSCA BSP
VALVULA ANTIVACUO CINETICA 2" PN10 ROSCA BSP
VALVULA ANTIVACUO CINETICA 1" PN10 ROSCA BSP

VALVULA VENTOSA COMBINADA 3/4” PN10 ROSCA BSP
VALVULA VENTOSA COMBINADA 2" PN10 ROSCA BSP
VALVULA VENTOSA COMBINADA 1" PN10 ROSCA BSP
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VALVULAS HIDRAULICAS

VALVULAS
HIDRAULICAS

Protecao, eficiéncia e

flexibilidade
/Série 75 /Série 80
-> Material: Em poliamida -> Valvula plastica de diafragma
reforcada. rigido.
= PN: 10 kgf/cm?. -> Material: Poliamida.
Conexao: Rosca, Flange
Universal ou Victaulico -> PN: 10 kgf/cm?.

—> Conexao: Rosca/Flange.

/Beneﬂcios Série 75 -> Diametros: 1" a 3".

- Alta capacidade de fluxo com

baixa perda de carga. . -
, | /Beneﬂmos Série 80
—=> Passagem de agua mais larga .
atraves do corpo aerodinamico = Rapido fechamento e abertura
da valvula. que s sdo possiveis devido a
. . rigidez que é apropriada para
=> Estrutura do material resistente NP =
a acidos e produtos quimicos. aplicagOes de alta pressdo e
respostas rapidas a variagbes na
-> Valvulas plasticas disponiveis pressao da agua.

em um portfolio
completo de fung¢des de controle = Disponivel em formato de globo

e varios tipos e angular (modo alivio).
de conexdes
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VALVULAS HIDRAULICAS

VALVULAS
HIDRAULICAS

Protecao, eficiéncia e
flexibilidade

VALVULAS HIDRAULICAS SERIE 75

Codigo Descricao Vazédo m3/h

71600-001265 DOROT VALV PLAS 75T-1" BASICA - BSP 7,5
71600-001295 DOROT VALV PLAS 75T-1" BSP P/SOL 2W )
71600-002100 DOROT VALV PLAS 75T-1,5" BASICA - BSP 30,0
71600-002320 DOROT VALV PLAS 75T-2" BASICA - BSP 35,0
71600-002400 DOROT VALV PLAS 75T-2" BASICA - BSP 35,0
71600-003441 DOROT VALV PLAS 75ST-3" BASICA - BSP 60,0

VALVULAS HIDRAULICAS SERIE 80

Caodigo Descricao Vazédo m3/h

71600-002150 DOROT VALV PLAS 80T-1,5" BASICA - BSP 22,5
71600-002720 DOROT VALV PLAS 80T-2" BASICA - BSP 27,5
71600-002270 DOROT VALV PLAS ALIVIO 80-2" C/29500
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VALVULAS HIDRAULICAS

AQUATIV &
SOLENOIDES

Comando mais robusto e
duravel

/Aplicac;c"jes /Beneﬂcios

- Valvula atuadora projetada para = Consumo de energia muito

uma operacgao confiavel em baixo para uma

todos os sistemas de irrigacao. distancia maxima de cabos.
—> Projetado para operar com -> Opcional NC (normalmente

todos os tipos de agua, incluindo fechado) ou NO

agua efluente (orificio de (normalmente aberto).

comando de 2 mm).

AQUATIV

Cadigo Descricao Modelo

35500-001300 AQUATIV AC - 1 SOLENOIDE C/ SUPORTE AC
35500-002000 AQUATIV AC - 1 SOLENOIDE C/ SUPORTE DC

SOLENOIDE

Codigo Produto Aplicagao Caracteristica Técnica

71680-000180 SOL.DOROT ITEM PARA NOVO CONTROLADOR DE 12VDC(LATCH)/NORMALMENTE
12VDC/NO/3V/2F RETROLAVAGEM DC ABERTO/3VIAS/2FIOS
AT SOL.DOROT ITEM PARA VALV!JLA ELETRICA DOROT 24VAC/NORMALMENTE
24VAC/NC/2V/2F SERIE 80 FECHADO/2VIAS/2FIOS
71640-006980 SOL.DOROT ITEM PARA AUTOMAGAO HIDRAULICA 24VAC/NORMALMENTE
24VAC/NO/3V/2F (C/BASE) CONTROLADOR AC ABERTO/3VIAS/2FIOS
71640-007090 SOL.DOROT ITEM PARA AUTOMAGAO HIDRAULICA 24VAC/NORMALMENTE
24VAC/NC/3V/2F (C/BASE) CONTROLADOR AC FECHADO/3VIAS/2FIOS

35 AQUATIV & SOLENOIDES ‘ONETAFIM‘” | Guia de produtos 2021 v1.0



VALVULAS HIDRAULICAS

AQUANET &
AQUAPRO

Valvula de controle com
comando

/Aplicac;ées Aquanet /Beneﬂ'cios Aquanet

=> Agricultura: para todas as -=> Controle hidraulico 3-way
aplicacoes. patenteado.

-> Paisagismo: para todas as -> Alta capacidade de fluxo com
aplicacoes. baixa perda de carga.

- Industria: sistema de
abastecimento de agua.

/Aplicac;ées Aguapro /Caractern’sticas z

-> Para aplicagdes residencias ou Beneficios

comerciais. . . .
- Unidade autbnoma com bateria

-=> Onde a eletricidade nao esta L .
disponivel. -> Facil utilizagao

- Quando a fiag&o n&o é aplicavel. = Trés programas independentes
Quantro o controlador existente

esta totalmente esgotado. -> Dois modos extras
- Para qualquer instalago interior > Disponivelem 3/4"e 1" BSP
e exterior. P
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VALVULAS HIDRAULICAS

AQUANET &
AQUAPRO

Valvula de controle com
comando

AQUANET
Codigo Descricao

34500-001000 AQUANET VALVULA DC 3/4"
34000-001100 AQUANET VALVULA AC 1"

AQUAPRO

Codigo Descricao

37000-001000 AQUAPRO-CONTROLADOR COM VALVULA 3/4"
37000-001500 AQUAPRO-CONTROLADOR COM VALVULA 1"
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VALVULAS HIDRAULICAS

ACESSORIOS

Relés e Pilotos

feaLT

-> [F\il%lé de controle hidraulico NC &

- Adequado para abrir e fechar
ﬁlﬂ\/ulas de até

- Amplificador de sinal para longa
distancia.

/Piloto Hidraulico
DOROT PILOTO PLASTICO
29-100/54 8MM

-> Mini piloto 3-vias redutor de
pressao plastico (PR).

—> Faixa de Regulacao*: 0.3-7.5 bar.
=> Mola padréo: 0.5-4.5 bar.

-> Classe de pressao: 10 bar.

38 ACESSORIOS

/TED (Topographic

Equalizing Device)

- Dispositivo de Equalizagéo
Topografico.

- E um dispositivo de regulagem
ajustavel que controla a
drenagem dos tubos de
comando das valvulas de
controle.

/Piloto Hidraulico

DOROT PILOTO PLASTICO
29-200/54 8MM

-> Mini piloto 3-vias sustentador
(PS) e redutor de presséo (PR).

-> Faixa de Regulagao*: 0.3-7.5 bar.
-> Mola padrao: 0.5-4.5 bar.

-> Classe de pressao: 10 bar.
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VALVULAS HIDRAULICAS

ACESSORIOS

Relés e Pilotos

GALIT

Codigo Descricao
73220-001900 GALIT MAD TAKIN - RELE HIDR

TED (TOPOGRAPHIC EQUALIZING DEVICE)

Caodigo Descricao
73220-004000 EQUALIZADOR TOPOGRAFICO (TED) MAD TAKIN

PILOTOS HIDRAULICOS

Caodigo Descricao

71680-001000 DOROT PILOTO PLASTICO 29-100/54 8MM
71680-001100 DOROT PILOTO PLASTICO 29-200/54 8MM
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HIDROMETRO

HIDROMETRO

Medicao de Confianca
/Aplicac;ées /Beneﬂ’cios
-> Leitura do consumo de agua = Todos 0s componentes sao
para sistemas de irrigacao feitos de materiais de alta

resisténcia e qualidade e pintura
de epdxi e um corpo metalico
que previne corrosao.

- [P68

=> O design especial da turbina,
localizado na parte superior do
COrpo, proporciona ao
hidrémetro resisténcia a_
entupimentos e obstrugoes das
particulas da agua.

- 0 mecanismo de leitura pode
ser removido sem a
necessidade de desacoplar o
corpo do tubo, facilitando a
manutencao.

HIDROMETRO

Cédigo Produto Dimensdo : Vazdo (m3/h) Conexao Pulso

71670-000223 DOROT MEDIDOR IRT 4" ISO16 PULSO 100L i 160 FLISO 16 100 L
71670-000310 DOROT MEDIDOR IRT 6" ISO16 PULSO 100L y 400 FLISO 16 ™3
71670-000319 DOROT MEDIDOR IRT 8" ISO16 PULSO 100L i 630 FLISO 16 m:
71670-000320 DOROT MEDIDOR IRT 10" ISO16 PULSO 100L 1000 FLISO 16 M2
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TIMERS E CONTROLADORES

TIMERS &
CONTROLADORES

Simples e amigavel

/Aplicac;c’”)es /Benefl’cios

- Dispositivo usado para o - Baixo consumo de energia e
automatizar pequenos e médios ampla capacidade de
projetos de irrigagao. programacao.

—=> Compactos.

- Interface amigavel.

MODULO DE EXPANSAO

Codigo Produto

73120-002000 TIMER ITEC 6 AC
73120-002905 TIMER ITEC 8S DP DC

GALCON

Caédigo Produto

71200-009800 GALCON AC24 MODELO 800248 COM GABINETE
71200-009900 GALCON MODULO 4 SAIDAS ADICIONAIS
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FILTROS

FILTROS
DE DISCO

Protecao com qualidade

/Aplicac;ées /Beneﬂ’cios
-> Protege todos os sistemas de - Filtros duraveis
irrigacao que utilizam agua de _ -
superficie de lagos, reservatorios =» Fabricados de materiais ndo
e lagoas. COITosivos.
-> Facil manutencao.
-> Simples de usar.

=> Abracadeira em Inox.

ﬁ
N

FILTRO MANUAL DE DISCO

Vazao Maxima Area de Classe de Comp. do

Cadigo Diametro . - .
Recomenda Filtragem (cm?) Pressao (bar) Material

71930-000100 FILTRO MANUAL Y 3/4" BSP 120M PN8 3 147,5 8 Nylon
71930-000101 FILTRO MANUAL Y 1" BSP 120M PN8 6 147,5 Nylon
71930-000102 FILTRO MANUAL Y 1,5” BSP 120M PN8 15 409 Nylon
71930-000103 FILTRO MANUAL Y 2" BSP 120M PN8 20 409 Nylon
71930-000202 FILTRO MANUAL T 2" BSP 120M PN8 30 1193 Nylon
71930-000211 FILTRO MANUAL T 3" BSP 120M PN8 50 1690 Nylon
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FILTROS

FILTROS
DE TELA

Maior area de filtragem

/ Aplicacoes

-> Protege todos os sistemas de

irrigagao que

utilizam agua de superficie de
lagos, reservatorios e lagoas.

Codigo

71970-000101
71970-000231
71970-000291
71960-000100
71960-000150

46

/Beneﬂ’cios

-> Filtros duraveis.

- Fabricados de materiais nao
COITOSIVOS.

-> Facil manutencao.

-> Simples de usar.

=> Abracadeira em Inox.

FILTRO MANUAL DE TELA

e Pressao
Descri¢ao Vazio

Nominal (bar)

FILTRO SG M 2" T MINI 810 130M - BSP 15
FILTRO SG M 3" T JUMBO 1610 130M - BSP 30
FILTRO SG M 3" D JUMBO 3220 130M - BSP 50

FILTRO SG AV 2" T 1350 130M DC - BSP 25

FILTRO SG AV 3" T 1350 130M DC - FL DIN 35

// FILTROS DE TELA

Area de Vazdo de
filtragem (cm?) retrolavagem (m3/h)

810
1610
3220
1350
1350
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FILTROS

HEADKIT HF

Unidade de fertirrigacao dentro
de uma caixa.

/Aplicac;c"jes /Beneﬂ’cios
-> Sistema de injecao de - Head Kit tudo-em-um de 2" e 3"
fertilizante completo e completo que inclui valvula,
compacto. injetor de fertilizante (Venturi),

conectores adicionais para
valvulas de ar, manometro e
suporte de apoio.

- Facil instalacéo e
operacionalizagao.

- Fabricado com materiais
NA0-COrrosivos para maior

durabilidade e flexibilidade de
operacao.

HEADKIT HF

Tava de Vazao Presséo de
Recomendada (m3/h) Operacao

Codigo Diametro de Entrada/Saida

77458-000501 2" 30 8
77458-000501 3" 50 8
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KITS

KIFNET

Kit de irrigacao por gravidade

/ Aplicacoes
—> Sistema simples, modular e
acessivel de irrigagao por
ote*amento para agricultura
amiliar.

Todos sao compostos
por 5 partes

-> Reservatorio (Fonte de agua).

- Reservatorio e pedestal ndo
inclusos no kit.

- Valvula de Controle.
- Filtro.
=> Tubos de distribuicdo de agua.

Linhas de irrigagao por
gotejamento.

/Beneﬂcios:

- Facil instalagéo e
operacionalizaggo.

=> Dispensa o uso de energia
elétrica.

=> Baixo custo de manutencao.

Caracteristicas
tecnicas
= O KifNet esta disponivel em 3

tamanhos, sendo eles 500m?2,
1.000m2 e 2.000m?2.

KIT DE IRRIGAGAO FAMILIAR POR GOTEJAMENTO

Cadigo Area Irrigada

01597-150500 500 m?
01597-151000 1000 m?

Embalagem

01597-152000 2000 m?

49

KIFNET ‘ONETAFIM‘” | Guia de produtos 2021 v1.0



	01 - Catalago - Netafim
	02 - Guia de Produtos - Netafim
	03 - Gotejamento - Netafim
	04 - Guia de Produtos - Netafim
	05 - Guia de Produtos - Netafim
	06 - Guia de Produtos - Netafim
	07 - Guia de Produtos - Netafim
	08 - Guia de Produtos - Netafim
	09 - Micro Aspersão - Netafim
	10 - Guia de Produtos - Netafim
	11 - Guia de Produtos - Netafim
	12 - Guia de Produtos - Netafim
	13 - Guia de Produtos - Netafim
	14 - Guia de Produtos - Netafim
	15 - Guia de Produtos - Netafim
	16 - Guia de Produtos - Netafim
	17 - Guia de Produtos - Netafim
	18 - Guia de Produtos - Netafim
	19 - Guia de Produtos - Netafim
	20 - Aspersão - Netafim
	21 - Guia de Produtos - Netafim
	22 - Guia de Produtos - Netafim
	23 - Guia de Produtos - Netafim
	24 - Guia de Produtos - Netafim
	25 - Tubos - Netafim
	26 - Guia de Produtos - Netafim
	27 - Guia de Produtos - Netafim
	28 - Guia de Produtos - Netafim
	29 - Guia de Produtos - Netafim
	30 - Válvulas de Ar - Netafim
	31 - Guia de Produtos - Netafim
	32 - Válvulas Hidráulicas - Netafim
	33 - Guia de Produtos - Netafim
	34 - Guia de Produtos - Netafim
	35 - Guia de Produtos - Netafim
	36 - Guia de Produtos - Netafim
	37 - Guia de Produtos - Netafim
	38 - Guia de Produtos - Netafim
	39 - Guia de Produtos - Netafim
	40 - Hidrômetros - Netafim
	41 - Guia de Produtos - Netafim
	42 - Timers - Netafim
	43 - Guia de Produtos - Netafim
	44 - Filtros - Netafim
	45 - Guia de Produtos - Netafim
	46 - Guia de Produtos - Netafim
	47 - Kits - Netafim
	48 - Guia de Produtos - Netafim
	49 - Guia de Produtos - Netafim

